Capitulo

5 Agua, instalaciones

sanitarias y desechos

Partes
5-1 AGUA
5-2 INSTALACIONES SANITARIAS
5-3 TANQUE DE AGUA PORTATIL Y TANQUE DE AGUA PARA
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS MOVILES
5-4 AGUAS RESIDUALES, OTROS RESIDUOS LIiQUIDOS Y AGUA DE
LLUVIA
5-5 BASURA, RECICLABLES Y RETORNABLES
5-1 AGUA
Subpartes
5-101 Fuente
5-102 Calidad
5-103 Cantidad y disponibilidad
5-104 Distribucion, entrega y retencién
Fuente 5-101.11 Sistema aprobado.

El AGUA POTABLE se debe obtener de una fuente APROBADA que
sea:

(A) un SISTEMA PUBLICO DE AGUA;”

(B) un SISTEMA DE AGUA NO PUBLICO que se haya construido,
que se mantenga y que opere de acuerdo con la LEY. "
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Calidad

5-101.12 Purgay desinfeccion del sistema.

Un SISTEMA DE AGUA POTABLE se debe purgar y desinfectar antes
de colocarse en servicio después de una construccion,
reparacion o modificacion y después de una situacion de
emergencia como una inundacion, ya que se pueden introducir
contaminantes al sistema. "

5-101.13 Agua potable embotellada.

El AGUA POTABLE EMBOTELLADA que se usa O se vende en un
ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS se debe obtener de fuentes
APROBADAS de acuerdo con 21 CFR 129: Processing and Bottling
of Bottled DRINKING WATER [Procesamiento y embotellamiento de
AGUA POTABLE embotellada].”

5-102.11 Estandares.
Salvo como se especifica segun § 5-102.12:

(A) el agua de un SISTEMA PUBLICO DE AGUA debe cumplir con
40 CFR 141: National Primary Drinking Water Regulations
[Reglamentos nacionales primarios de agua potable] y los
estandares estatales de calidad del agua potable;”

(B) el agua de un SISTEMA DE AGUA NO PUBLICO debe cumplir
los estandares estatales de calidad del AGUA POTABLE."

5-102.12 Agua no apta para el consumo.

(A) Sélo se debe usar un suministro de AGUA NO APTA PARA EL
CONSUMO si su uso esta APROBADO. "

(B) EI AGUA NO APTA PARA EL CONSUMO se debe usar solo para
propdsitos que no sean culinarios como para aire acondicionado,
equipos de enfriamiento que no tengan contacto con alimentos y
proteccion contra incendios. ©

5-102.13 Muestreo.
Salvo cuando se use como se especifica segun § 5-102.12, se
deben tomar muestras y hacer pruebas del agua de un SISTEMA

DE AGUA NO PUBLICO al menos una vez al afio, como lo exigen los
reglamentos estatales de calidad de agua. Pf
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5-102.14 Informe de muestras.

El informe de muestras mas reciente del SISTEMA DE AGUA NO
PUBLICO se debe conservar en un archivo en el ESTABLECIMIENTO
DE ALIMENTOS 0 se debe mantener como lo especifica el
reglamento de calidad estatal del agua.

Cantidad y 5-103.11 Capacidad.

disponibilidad
(A) La fuente y el sistema de agua deben tener la capacidad
suficiente para satisfacer las exigencias de la temporada de
punta del ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS.™

(B) La generacion y el sistema de distribucion de agua caliente
debe tener la capacidad suficiente para satisfacer las exigencias
de agua caliente en la temporada de punta de todo el
ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS.”"

5-103.12 Presion.

Se debe proporcionar agua bajo presién a todas las tuberias,
EQUIPOS Yy EQUIPOS QUE NO TENGAN CONTACTO CON ALIMENTOS que
requieran el uso de agua, salvo que el suministro de agua como
se especifica segun 11 5-104.12(A) y (B) en un ESTABLECIMIENTO
DE ALIMENTOS TEMPORAL O COMO respuesta a una interrupcion
temporal del suministro de agua no necesite estar bajo presion. ™'
Distribucion, 5-104.11 Sistema.
entregay acopio

El agua se debe obtener de la fuente, a través del uso de:

(A) una cafieria principal de agua publica APROBADA;™

(B) uno o mas de los siguientes que se deben construir,
mantener y operar de acuerdo con la LEY: P

(1) una caneria principal de agua no publica, bombas de
agua, tuberias, mangueras, conexiones y otros
accesorios;™

(2) vehiculos de transporte de agua;™
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(3) recipientes de agua. ™

5-104.12 Suministro alternativo de agua.

El agua que cumple los requisitos que se especifican segun las
subpartes 5-101, 5-102 y 5-103 debe estar disponible para un
establecimiento movil, para un ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS
TEMPORAL sin un suministro permanente de agua y para un
ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS con una interrupcién temporal de
su suministro de agua a traves de:

(A) un suministro de envases de AGUA POTABLE EMBOTELLADA
comercialmente; ™

(B) uno o mas recipientes de agua potable cerrados;™
(C) un tanque de agua portatil cerrado; ™
(D) un tanque de almacenaje de agua en las instalaciones; P

(E) tuberias, caferias o mangueras conectadas a una fuente
adyacente APROBADA. "'

5-2 INSTALACIONES SANITARIAS
Subpartes
5-201 Materiales
5-202 Disefio, construccion e instalacion
5-203 Numeros y capacidades
5-204 Ubicacion y colocacién
5-205 Operacion y mantenimiento
Materiales 5-201.11 Aprobados.

(A) Se debe construir y reparar una INSTALACION SANITARIA y las
mangueras que progorcionan agua con materiales APROBADOS de
acuerdo con la LEY.

(B) Se debe construir un filtro de agua con MATERIALES SEGUROS.”
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Disefo,
construccién e
instalacion

5-202.11 Sistemay accesorios lavables aprobados.

(A) Una INSTALACION SANITARIA se debe disefar, construir e instalar
de acuerdo con la LEY.”

(B) Un ACCESORIO DE INSTALACION SANITARIA COMO un LAVAMANOS,
un inodoro o un urinario deben ser FACILES DE LIMPIAR.

5-202.12 Instalacion de lavamanos.

(A) Un LAVAMANOS debe estar equipado para proporcionar agua a
una temperatura de al menos 38 °C (100 °F) a través de una
valvula mezcladora o un grifo de combinacién de agua. ™'

(B) No se puede usar una valvula mezcladora de vapor en un
LAVAMANOS.

(C) Un grifo de cierre automatico, un grifo de cierre lento o un grifo
dosificador deben proporcionar un flujo de agua durante al menos
15 segundos sin la necesidad de volver a activar el grifo.

(D) Una instalacion automatica para el lavado de manos se debe
instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

5-202.13 Espacio libre de prevencion de reflujo.

Se debe dejar un espacio de aire entre la entrada del suministro
de agua y el nivel de desborde del aCCESORIO DE INSTALACION
SANITARIA, el EQUIPO 0 el EQUIPO NO APTO PARA EL USO ALIMENTARIO
de al menos dos veces el diametro de la entrada del suministro de
%gua y no puede ser inferior a 25 mm (1 pulgada).

5-202.14 Dispositivo de prevencion de reflujo de disefio
estandar.

Si se instala un dispositivo para evitar el reflujo o contrasifonaje en
un sistema de suministro de agua se debe cumplir los estandares
de la Asociacién Estadounidense de Ingenieros Sanitarios (ASSE,
American Society of Sanitary Engineering) para la construccion,
instalacion, mantenimiento, inspeccion y prueba para esa
aplicacion y tipo de dispositivo especifico.
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5-202.15 Disefio del dispositivo acondicionador.

Un filtro de agua y otro dispositivo acondicionador de agua
instalado en los ductos para el suministro de agua, debe estar
disefiado para facilitar su desensamblaje para su mantenimiento y
limpieza periddicos. Un elemento filtrante de agua debe ser de
tipo reemplazable.

5-203.11 Lavamanos.

(A) Salvo como se especifica en {[{ (B) y (C) de esta seccidn, se
debe proporcionar al menos 1 LAVAMANOS, una cantidad suficiente
de LAVAMANOS para los EMPLEADOS, hecesarios para su uso
conveniente en las areas que se especifican segun § 5-204.11, y
no una cantidad menor de LAVAMANOS que la que exige la LEY. P

(B) Es posible reemplazar una instalacion automética para el
lavado de manos por un LAVAMANOS en un ESTABLECIMIENTO DE
ALIMENTOS que tenga al menos 1 LAVAMANOS, Si es APROBADO Yy €S
capaz de remover los tipos de suciedad que se encuentran en las
operaciones de ALIMENTOS involucradas.

(C) Si son APROBADAS, los EMPLEADOS pueden usar toallitas
tratadas quimicamente para limpiar sus manos si la exposicién de
los alimentos es limitada o si los LAVAMANOS no estan disponibles,
como en el caso de algunos establecimientos de alimentos
moviles, ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS TEMPORALES 0 en algunas
UBICACIONES DE MAQUINAS EXPENDEDORAS.

5-203.12 Inodoros y urinarios.

Se debe proporcionar al menos 1 inodoro y no menos que la
cantidad de inodoros que exige la LEY. Si la LEY lo autoriza y se
sustituyen los inodoros por urinarios, la sustitucion se debe
realizar como lo especifica la LEY.

5-203.13 Fregaderos de servicio.

(A) Se debe proporcional al menos 1 fregadero de servicio o 1
instalacion de limpieza con bordillo equipada con un desagtie del
piso, se debe ubicar convenientemente para la limpieza de
trapeadores o similares herramientas de limpieza de pisos
mojados y para la eliminacion de agua para trapear o de desechos
liquidos similares.
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(B) Los inodoros y urinarios no se deben usar como fregaderos de
servicio para la eliminacion de agua para trapear y otros desechos
liquidos similares.

5-203.14 Dispositivo de prevencién de reflujo en casos
necesarios.

Una INSTALACION SANITARIA se debe instalar de manera que evite el
reflujo de contaminantes solidos, liquidos 0 gaseosos al sistema
de suministro de agua en cada punto de uso del ESTABLECIMIENTO
DE ALIMENTOS, como un grifo de manguera con o sin la manguera y
la prevencién de reflujo se exige por LEY, a través de lo siguiente:

(A) Proporcionar un espacio de aire como se especifica segun
§ 5-202.13.7

(B) Instalacién de un dispositivo de prevencion de reflujo
APROBADO como se especifica segiin § 5-202.14.°

5-203.15 Carbonatador, dispositivo de prevencion de
reflujo.

(A) Si no se proporciona un espacio de aire como se especifica
segun § 5-202.13, se debe instalar una valvula de chequeo doble
con un conducto intermedio precedido por un filtro no menor a un
cernido de malla 100 hasta 25.4 mm (malla 100 hasta 1 pulgada)
que se debe instalar con un flujo ascendente desde un dispositivo
de carbonatacion y con un flujo descendente desde cualquier
cobre en el ducto de suministro de agua.

(B) Si se adhiere una véalvula de chequeo doble al carbonatador
no debe tener ventilacidn si se proporcion6 un espacio de aire o
un dispositivo de prevencion de reflujo ventilado como se
especifica segun 1 (A) de esta seccion.
5-204.11 Lavamanos.
La ubicacion de un lavamanos debe:

(A) permitir un uso conveniente por parte de los EMPLEADOS en

las areas de preparacidén de ALIMENTOS, distribucion de
ALIMENTOS y LAVADO de utensilios;F>f
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(B) encontrarse dentro de los bafios o inmediatamente al lado
de ellos. ™

5-204.12 Ubicacién del dispositivo de prevencion de
reflujo.

Un dispositivo de prevencion de reflujo se debe ubicar de forma
que se puedan realizar reparaciones o0 mantenimientos.

5-204.13 Ubicacion del dispositivo acondicionador.

Un filtro de agua y otro dispositivo acondicionador de agua
instalado en los ductos para el suministro de agua, debe estar
disefiado para facilitar su desensamblaje y asi poder realizar un
mantenimiento y una limpieza periddica.

5-205.11 Utilizacién de un lavamanos.

(A) Un LAVAMANOS se debe mantener de modo que sea accesible
en todo momento para el uso del EMPLEADO. P

(B) Un LAVAMANOS no se debe usar para otro propdsito que no sea
el lavado de manos. ™

(C) Una instalacién automatica para el lavado de manos se debe
usar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. ™'

5-205.12 Prohibicion de una conexion cruzada.

(A) Una PERSONA no puede crear una conexion cruzada por medio
de la conexidén de una tuberia o conducto entre el sistema de agua
potable y un sistema de agua no apta para el consumo o un
sistema de agua de calidad desconocida. ©

(B) Las tuberias de un sistema de AGUA NO APTA PARA EL CONSUMO

se deben identificar de manera permanente, de modo que sea
facil distinguirlas de las tuberias que contienen AGUA POTABLE. "'
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5-205.13 Programacion de unainspeccion y
mantenimiento de un dispositivo del sistema de
agua.

Se debe inspeccionar y realizar el mantenimiento de un dispositivo
para el tratamiento de agua o para la prevencion del reflujo de
forma periddica, de acuerdo con las instrucciones del fabricante,
cuantas veces sea necesario, para evitar la falla del dispositivo
debido a las condiciones del agua local, y la PERSONA A CARGO
debe mantener un registro que demuestre dicha inspeccion y
mantenimiento. '

5-205.14 Limpieza del depésito de agua de los
dispositivos de nebulizacion.

(A) Un depésito que se use para suministrar agua a un dispositivo
de nebulizacion se debe:

(1) mantener de acuerdo con las especificaciones del
fabricante;

(2) limpiar de acuerdo con las especificaciones del fabricante o
de acuerdo con los procedimientos indicados segun [ (B) de
esta seccidn, lo que sea mas estricto. "

(B) Los procedimientos de limpieza deben incluir al menos los
siguientes pasos y se deben realizar por lo menos una vez a la
semana:

(1) Drenaje del agua y desensamblaje completo de las piezas
en contacto con el aerosol. "

(2) Limpieza con un cepillo del depdsito, el tubo de aerosol, y
las toberas de descarga con una solucion de detergente
apropiada. "

(3) Purga del sistema completo para eliminar la solucion de
detergente y la acumulacién de particulas. ©

(3) Enjuague por medio de inversion, aspersion o lavado
manual del depdsito, el tubo del aerosol y las toberas de
descarga con una solucién que contenga al menos 50 MG/L
de hipoclorito. ”
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5-205.15 Mantenimiento del sistema en buenas
condiciones.

Una INSTALACION SANITARIA se debe:
(A) reparar de acuerdo con la LEY; "

(B) mantener en buenas condiciones.

5-3 TANQUE DE AGUA PORTATIL Y TANQUE DE AGUA PARA
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS MOVILES
Subpartes
5-301 Materiales
5-302 Disefio y construccion
5-303 Numeros y capacidades
5-304 Operacién y mantenimiento
Materiales 5-301.11 Aprobados.

Los materiales que se usan en la construccion de un tanque de
agua portatil, un tanque de agua para ESTABLECIMIENTOS DE
ALIMENTOS moviles y de accesorios deben ser:
.P
(A) seguros;

(B) durables, RESISTENTES A LA CORROSION y no absorbentes;

(C) tener terminaciones que permitan que su superficie sea
LISA'Y FACIL DE LIMPIAR.

Disefio y 5-302.11 Inclinacion para el desaglie de un sistema
construccion cerrado.

Un tanque de agua portatil debe:

(A) estar cerrado desde la entrada de llenado hasta la salida
de descarga,;

(B) estar inclinado hacia una salida que permita el desague
completo del tanque.
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5-302.12 Proteccion y seguridad del puerto de inspeccion
y limpieza.

Si un tanque de agua esta disefiado con un puerto de acceso para
su inspeccion y limpieza, la abertura se debe encontrar en la
superficie del tanque y:

(A) se debe embridar hacia arriba al menos 13 mm (media
pulgada);

(B) estar equipado con un sistema de cubierta del puerto que:

(1) contenga un sello y un dispositivo de seguridad que
mantenga la cubierta en su lugar;

(2) no permita que se traspase la abertura y que se incline
para drenar.

5-302.13 Limitaciones de uso de roscas en “V” aguda.

Un adaptador con roscas en “V” aguda en una entrada o salida del
tanque de agua se debe permitir s6lo en el caso de que tenga una
manguera adherida de forma permanente.

5-302.14 Protecciéon del conducto de ventilacion del
tanque.

Si es posible, el conducto de ventilacion del tanque de agua
debe terminar en una direccion descendente y se debe cubrir
con:

(A) un cernido de malla de 16 hasta 25.4 mm (16 hasta 1
pulgada) o equivalente cuando el conducto de ventilacion se
encuentra en un area protegida; o

(B) un filtro protector cuando el conducto de ventilacion se
encuentra en un area que no esta protegida de la suciedad o
residuos arrastrados por el viento.
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5-302.15 Inclinacion de la conexion de entrada y salida
para el desague.

(A) El tanque de agua y su conexion de entrada y salida deben
estar inclinados para permitir el desague.

(B) El tanque de agua debe estar en una posicion en que se
proteja de los contaminantes como la descarga de desechos,
polvo del suelo, aceite o grasa.

5-302.16 Construccion e identificacién de manguera.

La manguera que se usa para transportar el AGUA POTABLE al
tanque de agua debe:

(A) ser segura; "

(B) ser duradera, RESISTENTE A LA CORROSION Yy no absorbente;

(C) ser resistente a las picaduras, astillamiento, agrietamiento,
raspaduras, rayado, deformacion y descomposicion;

(D) tener terminaciones que permitan que su superficie interior

sea LISA; e

(E) identificar su uso especifico de manera clara y

permanente, en caso de no estar adherida en todo momento.
5-303.11 Filtro para aire comprimido.
El filtro que no pasa aceite o vapores de aceite se debe instalar
en el ducto de suministro del aire, entre el compresor y el sistema

de AGUA POTABLE, cuando el aire comprimido se use para
presurizar el sistema del tanque de agua. P
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5-303.12 Cubierta o dispositivo protector.

La conexién de entrada, salida y la manguera deben tener un
tope y tensor de cadena, gabinete cerrado, tubo de
almacenamiento cerrado u otra cubierta o dispositivo protector
APROBADO.

5-303.13 Entrada del tanque del establecimiento de
alimentos moévil.

La entrada del tanque del ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS movil
debe:

(A) ser de 19.1 mm (3/4 pulgadas) en el diametro interior o
menos; y

(B) tener la conexion de la manguera de un tamano o tipo
diferente, de modo que se evite su uso para cualquier otro
servicio.

5-304.11 Purgay desinfeccion del sistema.

El tanque de agua, la bomba y las mangueras se deben purgar y
DESINFECTAR antes de hacerlas funcionar y después de su
construccion, reparacion o modificacion y periodos de
inactividad. "

5-304.12 Prevencion de reflujo al usar una bomba o
mangueras.

Las PERSONAS deben manejar el tanque de agua, la bomba y las
mangueras de manera que se prevenga el reflujo y otras fuentes
de contaminacién provenientes del suministro de agua.

5-304.13 Proteccién de la conexién de entrada, saliday
manguera.

Si se encuentran en periodos de inactividad, el tanque de agua, la
conexidn de entrada y salida y la manguera se deben proteger
con una cubierta o dispositivo como se especifica segun

§ 5-303.12.
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5-304.14 Dedicacién del tanque, bomba y mangueras.

(A) Salvo como se especifica en ] (B) de esta seccion, el tanque
de agua, la bomba y las mangueras que se usan para transportar
AGUA POTABLE no se deben usar para otros fines. ”

(B) Los tanques de agua, las bombas y las mangueras APROBADAS
para los ALIMENTOS liquidos, se pueden usar para transportar AGUA
POTABLE S0l0 si estan limpios y DESINFECTADOS antes de realizar
dicha funcion.

5-4 AGUAS RESIDUALES, OTROS DESECHOS LIQUIDOS Y AGUA DE
LLUVIA
Subpartes
5-401 Tanque de acopio movil
5-402 Retencion, desagie y entrega
5-403 Instalacion para eliminacion
Tanque de 5-401.11 Capacidad y drenaje.
acopio movil

Un tanque de acopio para AGUAS RESIDUALES en un
ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS movil debe:

(A) ser un 15 por ciento mas grande en capacidad que el
tanque de suministro de agua; y

(B) estar inclinado a un sumidero de 25 mm (1 pulgada) en

un diametro interior o mayor y debe tener una valvula de
cierre.
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5-402.10 Sistema de desagie en el establecimiento.

Los sistemas de desagle en los ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS
(incluso los interceptores de grasa que transportan AGUAS
RESIDUALES) deben estar disefiados e instalados como se
especifica segun [ 5-202.11(A).

5-402.11 Prevencién de reflujo.

(A) Salvo como se especifica en ] (B), (C), y (D) de esta
seccion, puede que no exista una conexion directa entre el
sistema de AGUAS RESIDUALES y un sumidero procedente del
EQUIPO, en donde se colocan los ALIMENTOS, EQUIPOS portatiles o
UTENSILIOS. "

(B) El parrafo (A) de esta seccion no se aplica a sumideros del
piso que provienen de espacios refrigerados construidos como
parte integral del inmueble.

(C) Si esta permitido por la LEY, las maquinas LAVAVAJILLAS
pueden tener una conexion directa entre su salida de desechos y
el sumidero del suelo, si la maquina esta ubicada a 1.5 m (5
pulgadas) de un sumidero sifénico para suelos y la conexién de
salida de la maquina esté conectada a la entrada del sumidero
sifonico del suelo que se encuentra apropiadamente despejado.

(D) Si lo permite la LEY, los fregaderos para el LAVADO DE
UTENSILIOS 0 para cocinar pueden tener una conexion directa.

5-402.12 Interceptor de grasa.

Si se usa un interceptor de grasa, se debe encontrar en un lugar
de facil acceso para la limpieza.

5-402.13 Transporte de aguas residuales.

Las AGUAS RESIDUALES se deben transportar al lugar de desechos
a través de un sistema higiénico de AGUAS RESIDUALES APROBADO
u otro sistema, como los vehiculos de transportes de AGUAS
RESIDUALES, tanques de acopio de desechos, bombas, tuberias,
mangueras y conexiones que se construyen, mantienen y
funcionan de acuerdo con la LEY.P
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5-402.14 Eliminacion de los desechos en los
establecimientos de alimentos moviles.

Las AGUAS RESIDUALES y otros desechos liquidos se deben sacar
del ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS maovil en un AREA DE
MANTENIMIENTO de desechos APROBADA 0 a través de un vehiculo
de transporte de AGUAS RESIDUALES de un modo que no se cree
un peligro o perjuicio para la salud publica.

5-402.15 Purga de tanque de acopio de desechos.
El tanque de acopio de desechos liquidos se debe purgary

drenar rigurosa e higiénicamente durante la operacion de
mantenimiento.

5-403.11 Sistema aprobado de eliminacion de las aguas
residuales.

Las AGUAS RESIDUALES se deben eliminar a través de una
instalacion APROBADA que sea:

(A) una planta de tratamiento publica de AGUAS RESIDUALES;"
0

(B) un sistema individual de eliminacion de las AGUAS
RESIDUALES que se haya construido, se mantenga, funcione y
tenga el tamafio que especifica la LEY. "

5-403.12 Otros desechos liquidos y agua de lluvia.

La eliminacién de condensados, otros liquidos que no son AGUAS

RESIDUALES y el agua de lluvia se deben drenar desde el lugar de
descarga hasta el lugar de eliminacion de acuerdo con la LEY.
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5-5 BASURA, RECICLABLES Y RETORNABLES

Subpartes
5-501 Instalaciones dentro de los locales
5-502 Eliminacién
5-503 Instalaciones para eliminacién y reciclaje

Instalaciones en
los locales
materiales,
disefio,
construccion e
instalacion

5-501.10 Area de almacenaje al interior.

Si el area de almacenaje para la BASURA, reciclables y
retornables se ubica en el ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS, dicha
area debe cumplir los requisitos que se especifican segun §§
6-101.11, 6-201.11 - 6-201.18, 6-202.15, y 6-202.16.

5-501.11 Superficies de almacenaje al exterior.

La superficie de almacenaje del exterior para la BASURA,
envases reciclables y retornables, debe estar construida con
materiales no absorbentes, como el concreto o asfalto y debe
ser LISA, duradera y estar inclinada para que drene.

5-501.12 Recintos externos.

Si se usa una caja externa para la BASURA, envases reciclables
y retornables, debe estar construida con materiales duraderos
y que se puedan limpiar.

5-501.13 Receptaculos.

(A) Salvo como se especifica en [ (B) de esta seccion, los
receptaculos y contenedores de desechos para la BASURA,
reciclables y retornables y para los materiales con residuos de
ALIMENTOS, deben ser duraderos, resistentes a los insectos y
roedores, a prueba de filtraciones, no absorbentes y que se
puedan limpiar.

(B) Se pueden usar bolsas plasticas y bolsas de papel
resistentes a la humedad para recubrir los receptaculos de
almacenaje al interior de los ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS, O
la parte interna de los receptaculos cerrados ubicados en el
exterior.
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nameros y
capacidades

5-501.14 Receptaculos en maguinas expendedoras.

Salvo para los receptaculos de botellas de BEBIDAS con tapa
corona, no se puede instalar un receptaculo de BASURA dentro
de la MAQUINA EXPENDEDORA.

5-501.15 Receptaculos al exterior.

(A) Los receptaculos y contenedores de desechos para la
BASURA, reciclables y retornables que se utilizan con materiales
que tienen residuos de ALIMENTOS y que se ubican al exterior del
ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS, deben estar disefados y
construidos con tapas, puertas o cubiertas muy apretadas.

(B) Se deben instalar receptaculos y contenedores de desechos
para la BASURA y los reciclables como los compactadores fijos,
de manera que disminuyan la acumulacién de residuos y la
atraccion y refugio de insectos y roedores, y se facilite una
limpieza eficaz debajo del compactador (si no esta adherido a
una plataforma base).
5-501.16 Capacidad y disponibilidad de las areas,
cuartos y receptaculos de almacenamiento.

(A) El cuarto y area de almacenamiento al interior, y el area y
recinto de almacenamiento al exterior, deben tener suficiente
capacidad para la BASURA, reciclables y retornables que se
acumulan.

(B) Debe haber un receptaculo en cada area de los
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS 0 LOCALES, donde se genere
BASURA 0 se elimine comunmente, o donde se acumulen los
reciclables o retornables.

(C) Si se usan toallas desechables para los lavamanos, cada

uno debe tener un receptaculo de desechos o debe haber uno
entre todos los lavamanos.
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ubicacion y
colocacion

5-501.17 Receptaculos con tapas para los bafios.

Los bafos para mujeres deben tener un receptaculo con tapa
para las toallas femeninas.

5-501.18 Articulos e implementos de limpieza.

(A) Salvo como se especifica enq] (B) de esta seccion, debe
haber implementos y articulos de limpieza apropiados como las
bombas de alta presion, agua caliente, vapor y detergentes para
realizar una limpieza eficaz en los receptaculos y contenedores
de desechos para la BASURA, reciclables y retornables.

(B) Si se APRUEBA, se pueden usar servicios de limpieza fuera
de los LOCALES si no existen los implementos y articulos de
limpieza en los LOCALES.

5-501.19 Ubicacion de las areas de almacenamiento,
magquinas recolectoras de botellas,
receptaculos y contenedores de desechos.

(A) Las maquinas recolectoras de botellas se deben ubicar en
un area designada para la BASURA, reciclables y retornables,
salvo como se especifica en | (B) de esta seccion, de manera
que queden separadas de los ALIMENTOS, EQUIPOS, UTENSILIOS,
MANTELERIA y SERVICIOS y ARTICULOS DESECHABLES y no se cree
un PELIGRO 0 perjuicio para la salud publica.

(B) Las maquinas recolectoras de botellas se pueden ubicar en
un area de almacenamiento de ALIMENTOS ENVASADOS O en el
area de los CONSUMIDORES en un ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS,
Si los ALIMENTOS, EQUIPOS, UTENSILIOS, MANTELERIA Y SERVICIOS Y
ARTICULOS DESECHABLES no quedan expuestos a la
contaminacion proveniente de las maquinas y no se crea un
PELIGRO 0 perjuicio para la salud publica.

(C) La ubicacion de los receptaculos y contenedores de
desechos para la BASURA, reciclables y retornables no puede
crear un PELIGRO 0 perjuicio para la salud publica o interferir con
la limpieza de los espacios cercanos.
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operacion y
mantenimiento

5-501.110  Almacenamiento de basura, reciclables y
retornables.

La BASURA, reciclables y retornables se deben almacenar en
receptaculos o contenedores de desechos que sean de dificil
acceso para los insectos y roedores.

5-501.111 Buenas condiciones de las areas, recintos y
receptaculos.

Las areas, recintos y receptaculos de almacenamiento para la
BASURA, reciclables y retornables se deben mantener en buenas
condiciones.

5-501.112 Prohibiciones del almacenamiento al exterior.

(A) Salvo como se especifica en [ (B) de esta seccion, no se
deben almacenar al exterior los receptaculos de BASURA que no
cumplan los requisitos que se especifican segun § 5-501.13(A),
como los receptaculos que no son resistentes a los roedores,
las bolsas plasticas y bolsas de papel sin proteccion, y las
unidades embaladas que contienen materiales con residuos de
ALIMENTOS.

(B) Los cartones y otros materiales de envasado que no
contengan residuos de ALIMENTOS Yy que regularmente se envien
a un sitio de reciclaje o desechos, se pueden almacenar en el
exterior sin tener que dejarlos en un receptéaculo con tapa, de
este modo, no crean un refugio para los roedores.

5-501.113 Receptaculos con tapas.

Los receptaculos y contenedores de desechos para la BASURA,
reciclables y retornables se deben mantener cubiertos:

(A) al interior de los ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS si los
receptaculos y unidades:

(1) contienen residuos de ALIMENTOS y noO se usan
continuamente; o

(2) después de que se llenen; y

188



Eliminacion

(B) con tapas y puertas apretadas si se mantienen al exterior
del ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS.

5-501.114  Uso de tapon de desague.

Los desagues en los receptaculos y contenedores de desechos
para la BASURA, reciclables y retornables deben contar con
tapones.

5-501.115 Mantenimiento de areas y recintos de basura.

Los recintos y areas de almacenamiento para la BASURA,
reciclables y retornables se deben mantener sin articulos
innecesarios, como se especifica segun § 6-501.114, y limpios.

5-501.116  Receptaculos de limpieza.

(A) Los receptaculos y contenedores de desechos para la
BASURA, reciclables y retornables se deben limpiar por completo,
de manera que no contaminen los ALIMENTOS, EQUIPOS,
UTENSILIOS, MANTELERIA O |0S SERVICIOS y ARTICULOS
DESECHABLES, y las aguas residuales se deben descargar como
se especifica segun § 5-402.13.

(B) Los receptaculos y contenedores sucios de desechos para
la BASURA, reciclables y retornables se deben limpiar con la
frecuencia adecuada para prevenir una acumulacion de
suciedad o para que no atraigan a los insectos y roedores.

5-502.11 Frecuencia.

La BASURA, reciclables y retornables se deben sacar de los
LOCALES con una frecuencia que disminuya la proliferacion de
olores desagradables y otras condiciones que atraen o dan
refugio a insectos y roedores.

5-502.12 Receptaculos o vehiculos.

La BASURA, reciclables y retornables se deben sacar de los
LOCALES mediante:
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Instalaciones
para eliminacién
y reciclaje

(A) receptaculos portatiles que se construyen y mantienen
de acuerdo con la LEY; 0

(B) un vehiculo de transporte que se construya, mantenga y
funcione de acuerdo con la LEY.

5-503.11 Instalacion comunitaria o individual.

Los desechos solidos que no se eliminen a traveés del sistema
de AGUAS RESIDUALES, como por medio de trituradores y
maceradores, se deben reciclar o desechar en una instalacion
APROBADA que sea publica o privada para la eliminacion o
reciclaje, o se deben eliminar en una instalacion de BASURA
individual como en un vertedero o incinerador que se haya
construido, se mantenga, funcione y tenga el tamano que
especifica la LEY.
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